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1 INTRODUÇÃO 
 
Este relatório apresenta os resultados da avaliação da reação ao fogo de perfis de PVC para 
forros aprovados na NBR 14285/1999 – Perfil de PVC rígido para forros – Requisitos, e 
produzidos por fabricante qualificado no Programa Setorial da Qualidade de Perfis de PVC 
para Forros. 
 
O Programa Setorial da Qualidade de Perfis de PVC para Forros vem sendo implementado 
desde 1995 através da ação da AFAP – Associação Brasileira dos Fabricantes de Perfis de 
PVC para Construção Civil. A AFAP foi fundada em 1988 e é uma entidade sem fins lucrativos 
que congrega fabricantes de forros de PVC e que representa institucionalmente este setor 
junto aos órgãos governamentais (www.afap.org.br). 
 
A gestão técnica deste Programa é feita por uma entidade de terceira parte independente, 
empresa TESIS – Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. 
(www.tesis.com.br), que é uma Entidade Gestora Técnica credenciada pela Coordenação 
Geral do PBQP-H - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat do Governo 
Federal. 
 
A estrutura do Programa Setorial da Qualidade de Perfis de PVC para Forros está de acordo 
com o regimento do Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas 
Construtivos – SiMaC do PBQP-H, conforme Portaria no 570 de 27/11/2012 (site: 
http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/). 
 
Este Programa Setorial da Qualidade avalia regularmente a qualidade dos perfis de PVC para 
forros disponibilizados no mercado através de auditorias mensais em fábrica e em revendas 
para posterior execução de ensaios laboratoriais prescritos na Normalização Técnica ABNT do 
produto. Os ensaios são realizados no LABORATÓRIO TESIS, que é um Laboratório de 
Ensaio Acreditado pela CGCRE/INMETRO de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o 
número CLR 0162. 
 
A relação dos fabricantes de perfis de PVC para forros aprovados e qualificados, bem 
como a relação dos fabricantes não conformes, pode ser consultada na home page do 
PBQP-H atualizada trimestralmente, qual seja: 
(site: http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/projetos_simac_psqs2.php?id_psq=57). 
 
O PBQP-H conta com as ações do programa Qualihab da CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), da Caixa Econômica 
Federal e do BNDES, e agrega: 
- 18 Entidades Setoriais nacionais que representam diversos segmentos da Construção Civil 
- 27 Programas Setoriais da Qualidade 
- 450 Fabricantes participantes 
- 1.100 Marcas Avaliadas 
- 4.500 Produtos Avaliados 
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2 REFERÊNCIAS NORMATIVAS ADOTADAS NA AVALIAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO 

DE PERFIS DE PVC PARA FORROS 
 

 ABNT NBR 9442:1986 Versão Corrigida:1988 – “Materiais de construção - 
Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel 
radiante - Método de ensaio”; 

 ABNT NBR 14285: 1999 – “Perfil de PVC rígido para forros – Requisitos”; 

 ABNT NBR 14371: 1999 - Forros de PVC rígido para instalação em obra – 
Procedimento; 

 ABNT NBR 15575: 2013 – Edifícios Habitacionais – Desempenho – parte 5: Sistemas 
de Cobertura; 

 Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros - IT10:2011: “Controle de materiais de 
acabamento e revestimento”; 

 UBC 26-3: Uniform Building Code – Seção 26-3 – Room Fire test Standard for interior of 
foam plastic systems. 

 
 
3 EXIGÊNCIAS BRASILEIRAS RESPECTIVAS À REAÇÃO AO FOGO DE MATERIAIS DE 

REVESTIMENTO E ACABAMENTO 
 
A avaliação da reação ao fogo de materiais de revestimento e acabamento, como é o caso de 
perfis de PVC para forro, apresentada neste relatório atende às exigências da Norma Brasileira 
NBR 15575/2013 – Edifícios Habitacionais – Desempenho – parte 5: Sistemas de Cobertura e 
às exigências da Instrução Técnica 10/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. 
 
Estes documentos normativos prescrevem que os materiais utilizados de revestimento e 
acabamento utilizados em teto e em coberturas, incluindo forros, devem dificultar a propagação 
de chamas no ambiente de origem do incêndio e não criar impedimento visual que dificulte a 
fuga dos ocupantes em situações de incêndio. 
 
A exigência constante na NBR 15575-parte 5 e na Instrução Técnica 10 e resumida a seguir é: 
 
 materiais de revestimento e acabamento para teto e forro devem enquadrar-se na Classe I 
ou II A, sendo que: 
 
- a numeração I significa que material é incombustível; 
- a numeração II que o material apresenta índice de propagação de chama (conforme NBR 9442) não 
superior a 25; 
- a letra A que o material apresenta densidade de fumaça (conforme ASTM E662) não superior a 450. 
 
 materiais enquadrados na categoria II, por meio da NBR 9442, ou que não sofrem a ignição 
no ensaio executado de acordo com a UBC 26-3 (anexo K da NBR 15575), podem ser 
incluídos na Classe II-A, dispensando a avaliação por meio da ASTM E662, desde que sejam 
submetidos especialmente ao ensaio de acordo com a UBC 26-3 e, nos primeiros 5 minutos 
deste ensaio, ocorra o desprendimento de todo o material do substrato ou se solte da estrutura 
que o sustenta e que, mesmo nesta condição, o material não sofra a ignição. 
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4 ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DA REAÇÃO AO FOGO DE PERFIS DE PVC PARA 

FORROS 
 
A seguir apresentam-se os ensaios para avaliação da reação ao fogo de perfis de PVC para 
forros em atendimento às exigências da NBR 15575-parte 5:2013 e Instrução Técnica 10:2011 
do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo: 
 
 Determinação do índice de propagação de chama segundo a norma NBR 9442: 
 
Para o material estar enquadrado na categoria II, ele deve apresentar índice de propagação 
de chama não superior a 25 quando submetido ao ensaio da NBR 9442; 
 
 Verificação da reação ao fogo por simulação real de incêndio em atendimento à norma 
internacional UBC 26-3, transcrita no anexo K da NBR 15575 - parte 5:2013.  
 
Este ensaio consiste basicamente em expor, a uma condição real de incêndio, o material a ser 
avaliado, montado em situação real, em uma sala de teste com área de 2,4m x 3,6m e pé 
direito de 2,4m. 
 
Os perfis de PVC foram instalados na sala de teste conforme a ABNT NBR 14371: 1999 - 
Forros de PVC rígido para instalação em obra – Procedimento. 
 
Para o material ser incluído na Classe II-A, dispensando a avaliação por meio da ASTM E662, 
ele deve ser submetido ao ensaio de acordo com a UBC 26-3 (anexo K da NBR 15575 - parte 
5) e, nos primeiros 5 minutos deste ensaio, deve ocorrer ocorra o desprendimento de todo o 
material do substrato ou ele deve se soltar da estrutura que o sustenta e que, mesmo nesta 
condição, o material não pode sofrer ignição. 
 
 
5 LABORATÓRIOS DE ENSAIOS 
 
Os ensaios foram realizados nos seguintes laboratórios: 
 
- determinação do índice de propagação de chama conforme NBR9442: laboratório de 
Segurança ao Fogo do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo; 
 
- reação ao fogo em protótipo para simulação real de incêndio conforme UBC 26-3 (anexo K da 
NBR 15575 – parte 5): Laboratório Firemetria em Valinhos /SP. 
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6 RESULTADOS OBTIDOS NOS ENSAIOS DE AVALIAÇÃO DA REAÇÃO AO FOGO DE 

PERFIS DE PVC PARA FORROS 
 
Os anexos deste relatório apresentam os laudos dos laboratórios do IPT e do Firemetria com 
os resultados dos ensaios realizados em amostra de perfil de PVC para forro aprovada 
segundo à NBR 14285. 
 
Os laudos anexados mostram que os perfis de PVC para forro estão enquadrados na 
Classe IIA da NBR 15575:2013 e Instrução Técnica 10:2011 do Corpo de Bombeiros do 
Estado de São Paulo, visto que: 
 
- o índice médio de propagação de chama do perfil de PVC foi igual a 4, ou seja, inferior a 25; 
 
- na simulação real de incêndio, o forro de PVC não propagou chama e não gerou fumaça, o 
material não se envolveu no incêndio, o forro se soltou da estrutura que o sustentava nos 
primeiros 5 minutos de ensaio, e nesta condição, o material não sofreu ignição, e não houve 
gotejamento. 
 
 
 
 

São Paulo, 11 de julho de 2013 
 
 
 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
Eng. Maíse Vasques Ribeiro  Eng. Vera Fernandes Hachich 

Coordenadora  Gerente 
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ANEXO 1 
Relatório de ensaio do Laboratório de Segurança ao Fogo do IPT 
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ANEXO 2 
Relatório de ensaio do Laboratório Firemetria em Valinhos 
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